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Bežični programabilni WiFi termostat  

BS-850/x  &  BS-851/x 

Uputstvo za ugradnju i programiranje  
 

 

TERMOSTAT

 

     WiFi 
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OPIS  

Uveliko smo u vremenu nižih temperatura i iz 

tog razloga Olympia electronics je izradila dva  

uređaja koji su deo šireg opsega kućne automa-  

�zacije, bežične WiFi termostate i to :  

BS-850/KIT     i   BS-851/KIT

Upravljanje se vrši ručno ili putem telefona 

(Android, iOS), i dugoročno se ostvaruje ušteda 

energije a sve u zavisnos� od programa i da li je  

kotao ili gorionik uključen.  

Programiranje je moguće u dnevnom, nedeljnom 

ili ručnom režimu, čime se vrši op�mizacija sistema  

za grejanje. 

 

 

PROIZVODI 

- BS-850/KIT 

- BS-851/KIT 

 

SPECIFIKACIJA  

Dimenzije: 122 x 28 x 82 mm (Transmiter)  

                        120 x 34x 80 mm (Risiver)  

Težina :  < 200gr (uključujući baterije) 

Napajanje: 2 x AA 1,5V  

Radna temperatura  :      5° - 35°C (41°F – 95°F) 

Stepen zaš�te:                          IP 20 

 

NAPOMENA 

- Ovaj proizvod može bi� ugrađen i održavan   

isključivo od strane ovlašćenog lica.  

- Uređaj mora bi� ugrađen u skladu sa  

zahtevima nacionalne regula�ve.  

- Napajanje mora bi� isključeno pre ugradnje 

 

 

 

PRIBOR POTREBAN ZA UGRADNjU 

- Libela  

- Odvijač  

- Klješta 

- Sečice 

 

GARANCIJA  

Olympia Electronics garantuje kvalitet, stanje 

i funkcionalnost proizvoda. Garantni rok je  

definisan u katalogu opreme i u tehničkim  

listovima koji prate svaki proizvod. Garancija ne

važi ukoliko se kupac/korisnik nije pridržavao 

tehničkih preporuka da�h u uputstvima koje je 

proizvođač dao ili ukoliko su vršene bilo kakve 

izmene ili prepravke, neovlašćena podešavanja 

od strane trećih lica, osim ukoliko proizvođač 

nije dao pismenu saglasnost.

Uređaji koji su oštećeni se mogu vra�� natrag 

proizvođaču na popravku ili zamenu novim sve

dok važi garantni rok.  

Proizvođač zadržava pravo da popravku ili  

zamenu obavi bez naplate troškova ili sa njima  

a u zavisnos� od razloga koji je doveo do oštećenja. 

Proizvođač zadržava pravo da napla� ili ne i putne  

troškove koji su nastali. 

 

KONTAKT PODACI PROIZVOĐAČA  

KONTAKT PODACI DISTRIBUTERA

 

72nd km. O.N.R. Thessaloniki

Aerodromska 1/9 , 36000 Kraljevo 
Republika Srbija 
www.rasel.rs 
office@rasel.rs 
Tel. + 381 63 858 73 75 

-Katerini 

P.C. 60300 P.O. Box 06 Εginio Pierias Greece 

www.olympia-electronics.gr 

info@olympia-electronics.gr 

Tel. +30 23530 51200 
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OPŠTE INFORMACIJE  

● Wireless veza između termostata i komandi na 

   releju.

● Povezivanje putem WiFi.

● Upravljanje putem pametnog telefona.

● Indikator snage RF signala.

● 3 režima rada: ručni, dnevni i nedeljni.

● 8 tastera za lako upravljanje.

● Jednostavno programiranje.

● LCD ekran sa pozadinskim svetlom.

● Sat, kalendar.

● Mogućnost zaključavanja panela

● Odabir gornjih i donjih graničnih vrednosti 

   prilikom ručnog programiranja.

● Upravljanje kotlom (BS-851/Τ) u vremenskim 
intervalima koje sami zadajete. 

● Jednostavno povezivanje i upravljanje.
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Taster               izgleda ovako

na BS-850/T.

BS-850/T - BS-851/T

BS-850/R - BS-851/R

 

Samo za  BS-851/R

OPIS INDIKATORA I KONTROLA 

Uključenje termostata
Isključenje termostata 
Povećanje vrednosti
Smanjivanje vrednosti
Indikator pristunosti
Termostat aktivan
Termostat neaktivan
Indikator stanja baterije
Indikator povećanja ili smanjenja 
temperature

 

 =  Kada je vrednost niža od 
      trenutne temperature.
  =  Kada je vrednost + 
      viša od trenutne temperature.
  =  Kada je temperatura u opsegu koji 
      je zadat 

  

Wi

Hvala za ukazano poverenje našim proizvodima.  
Olympia Electronics -  Evropski proizvođač
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Indikator za kotao (BS-851)

LD5

LD4

Kotao
(BS-851/R)

Gorionik

Indikator za gorionikA

B

WPS taster

Taster za ručni odabir

Indikator za napajanje i režim rada

Taster za programiranje BT1
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Prikaz vremena i poruka  
Prikaz temperature i poruka
Prikaz jedinice temperature (Celzijus ili Farenhajt)
Prikaz aktivnosti gorionika
Odabir i prikaz prisutnosti osoblja u prostoru
Taster za izlaz iz režima programiranja
Aktivacija / Deaktivacija kotla (samo na  BS-851/T)
Prelazak na sledeću ikonu ili odabir
Odabir dnevnog ili noćnog režima rada
Prelazak na prethodnu ikonu ili odabir
Odabir i potvrđivanje parametara podešavanja
Indikator aktivnosti dnevnog režima rada
Indikator aktivnosti nedeljnog režima rada
Indikator aktivnosti ručnog režima rada
Indikator dana u nedelji
Indikator aktivnosti noćnog režima rada
Indikator aktivnosti gorionika
Indikator aktivnosti kotla (samo na BS-851/R)
Indikator aktivnosti dnevnog režima rada

Indikator napajanja i rada 
Indikator aktivnosti gorionika
Indikator aktivnosti kotla (samo na  BS-851/R)

WPS
 taster

Taster za
ručni odabir

LD5

LD1

LD4
Taster za programiranjeSerijski

     broj

Slika 1
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UPUTSTVO ZA UGRADNjU PO PRINCIPU KORAK PO KORAK 

· Postavite    BS-85X/R i povežite napajanje, gorionik i kotao prema uputstvu sa slike   

· Postavite    BS-85X/T  u oblast koju želite da nadzorišete i kontrolišete.  

· Skinite poklopac sa BS-85X/T i uklonite plas�čnu zaš�tu koja se nalazi između baterija  

(povežite baterije)  

· Pra�te korake navedene ispod.  

Napomena:   Svaki put kada želite da pristupite u MENU držite taster 20 tokom tri sekunde i kada  

  je deak�viran on pokazuje signal OFF na ekranu. Ukoliko nije pri�snite taster 2 za deak�vaciju.  

 

PROGRAMIRANjE 

 

    

.  

VREME,DATUM 
SEti  

• Prva opcija u MENU je  SEti  . Pri�snite ENTER ponovo kako bi pomoću tastera 3,4,17 i 20  
podesili vreme i datum.  

DNEVNI REŽIM 

dAY  

•Podesite termostat za dnevni režim rada. Od 10 programa se može une� i podesi�.  Podesite  
željeni rad u periodu od  00:00 do 23:59. Pri�snite ENTER da bi potvrdili a ESC da bi se vra�li  
korak unazad.  Odabir se vrši tasterima 3,4,17 i 19.  

NEDELjNI REŽIM 

7day  

•Podesite termostat za nedeljni režim rada, podešavajući svaki dan pojedinačno. Do 10 programa 
može bi� određeno po danu. Svaki program se može podesi� u periodu od 00:00 do 23:59.  
Pri�snite ENTER za podešavanje. ESC za čuvanje ili korak unazad. Odabir tasterima 3,4,17 i 19. 

ODABIR 
REŽIMA RADA 

Mode  

•Odaberite koji režim rada želite da podesite. Ručni (USEr), dnevni (dAY), nedeljni
(7day). -Pri�snite ENTER da odaberete. ESC za čuvanje ili korak unazad. Odabir tasterima 3 i 4. 

MERNE 
JEDINICE  

Unit  

•Odaberite između  °C i °F  mernih jedinica.  

OSVETLjENjE 
bl  

•Uključenje ili isključenje pozadinskog svetla na ekranu. 

LED INDIKATOR  
 LEd  

•Uključenje ili isključenje  "Ac�ve burner " - " Gorionik" LED indikacije (13) . 
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TIME OUT 

RUČNO 
UPRAVLjANjE 

 toUt
 

•Podesite period u kome se može vrši� i ručno podešavanje kada je uređaj podešen u 
dnevnom ili noćnom režimu rada. Od 3  do 10 sa�. 

GORNjA 
TEMPERATURNA 

GRANICA 

Htl  

•Gornja temperaturna granica podešavanja. 

DONjA 
TEMPERATURNA 

GRANICA
 

LtL
 

•Donja temperaturna granica podešavanja. 

ACTIVE BOILER 
TIME 

boti  

•Podesite period tokom kojeg kotao ostaje ak�van nakon uključenja.Do 250minuta.  
Ukoliko je podešeo 0 minuta, kotao se isključuje čim pri�snete taster 17.  

DIFFERENTIAL 
SETTING 

d iFF  

•Definiše temperaturni opseg uključenja i isključenja gorionika (npr ukoliko je sobna 
temperatura podešena na 23C sa odstupanjem 0,5C gorionik će se isključi� na 23C 
a ponovo uključi� na 22,5C).

ABSENCE MODE
REŽIM ODSUTNOSTI

 

AbSt  

•Podesite temperaturu dok je "Absence Mode" "Režim odsutnos�" ak�viran. 
Pri�snite ESC tokom 3 sekunde da bi ak�virali/deak�virali.   

NOĆNI REŽIM 

niGt  

•Podesite temperaturu kad je "Night Mode" - "Noćni režim" ak�viran. 
Pri�snite taster 18 tokom 3 sekunde da bi ak�virali/deak�virali.  

HEATING /COLD 
MODE 

HECo  

•Uređaji      BS -850 i  BS -851 mogu upravlja� samo uređajima za grejanje.(gorionici) 

HOUR METER 

tiME  

•Brojač radnog vremena. Prikazuje ukupno radno vreme gorionika-  

FABRIČKA
PODEŠAVANjA

 

FACt
 

•Povratak na fabrička podešavanja. 
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OLYMPIA TERMOSTAT APLIKACIJA  – UPUTSTVO ZA UPRAVLjANjE 

 

 

Posebne napomene 

Napomena 1: Kroz Olympia Thermostat App, pri�skom na „+" taster na desnoj strani ekrana, mogućnost

dodavanja više uređaja sa različi�m serijskim brojevima je moguća.  . 

Napomena 2: Termosta�, kako BS-851 tako i BS-850 se mogu kontrolisa� i od strane više korisnika, i to tako

 

ukoliko su npr mobilni telefoni koji se koriste za upravljanje prijavljeni na is� nalog.  

PREUZMITE  
APLIKACIJU 

•Preuzmite i instalirajte  OLYMPIA  ELECTRONICS THERMOSTAT aplikaciju sa Google Play  ili 
Apple Store. 

NAPRAVITE 

NALOG  

•Napravite nalog. Oformite e-mail i lozinku (može i postojeća koju imate).  

POTVRDITE
NALOG  

•Dobićete potvrdu na e-mail.  Označite posla� link i sačekajtu potvrdu .  
 

POVEŽITE 
TERMOSTAT  

•U desnom uglu se nalazi  add taster. Pri�snite ga i skenirajte  QR kod koji je na uređaju ili  
ručno nanesite serijski broj uređaja.  

WPS 

• Ukoliko je WPS podržan na vašoj WiFi mreži, bićete u mogućnos� da odaberete ovu opciju i 
pra�te uputstva sa aplikacije. U ovom slučaju nema potrebe da pra�te sledeće korake date niže. 

SMART 
CONFIG 

•Ukoliko WPS nije podržan na vašoj WiFi mreži, konfigurišite i registrujte termostat  preko podataka
za pristup WiFi mreži.  

WiFi 

MREŽA  

•Proverite da li je vaš mobilni telefon povezan na WiFi mrežu.  

SMART 
CONFIG 
OPTION  
Korak 1 

• SSID ime ( ime vaše WiFi mreže) bi trebalo automatski da se prepozna.  

SMART 
CONFIG 
OPTION  
Korak 2 

•Pri�snite BT2 na BS-850/R ili BS-851/R kao što je prikazano u aplikaciji.  

SMART 
CONFIG 
OPTION  
Korak 3 

•Unesite WiFi lozinku i pri�snite  Configure Thermostat - Konfigurišite termostat.  
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