FICHA TECNICA DE PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET (RIJITEC

SYSTEMS

ADVANCE* A1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO /

Pararrayos con dispositivo de cebado modelo ADVANCE+ A1, con tiempo de avance en el cebado de 37 us, radios de proteccion calculados
de acuerdo con UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426, corriente soportada de 200KA. Ensayos de Corriente Soportada y tiempo de avance en el
cebado realizados de acuerdo con el Reglamento UNE 21186 “Proteccién contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado”.

DATOS TECNICOS /

AS900101
Material punta central, carcasa y eje Acero inoxidable AISI-316L
Peak, frame and shaft material Stainless steel AISI-316L
Material aislante Polipropileno
Isolation material Polypropylene

Tiempo de avance en el cebado

Advance time ST
Corriente soportada 200 KA - onda 10/350 us
Supported current 200 KA - wave 10/350 us
Sistema de aislamiento entre electrodos Si

Electrodes isolation system Yes

Nivel / Level I: 55 m

Temperatura de funcionamiento

) -40°C ... + 130°C
Function temperature range

Radios de proteccion para H =6 m (*) Nivel / Level Il: 60 m
Radius of protection for H = 6 m (*) Nivel / Level Ill: 70 m
Nivel / Level IV: 80 m
D|m¢n5|one_s maximas AGY) (it 2% B6) (ranes A
Maximum dimensions D
Peso Vv
" 3,5 kg
Weight A
N E
C

Meétrica rosca

Metric thread MR E

(*) H = Altura de la punta en relacion con el plano a proteger.

Los datos facilitados no tienen caracter contractual y pueden ser variados sin previo aviso.

Todos los pararrayos SIGMA, fabricados desde el 1 de noviembre de 2018, tienen una garantia limitada de
por vida contra todo defecto de fabricacion. Mas info en www.aiditecsystems.com/warranty
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